
定期点検結果について

橋梁の健全性は、以下の４段階で区分します。

＊1：道路橋毎の健全性の診断（判定区分）：「道路橋定期点検要領 平成26年6月 国土交通省 道路局」P.6より

Ⅰ（健全）・・・構造物の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ（予防保全段階）・・・構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。

Ⅲ（早期措置段階）・・・構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。

Ⅳ（緊急措置段階）・・・構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。
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道路橋毎の健全性の診断（判定区分）＊1
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点検結果（串間市） 平成２９年３月末現在

管理者 点検記録

管理者名 都道府県名 市町村名 判定区分

善田原跨線橋 ゼンダバルコセンキョウ 七ツ橋大平線 1996 18.0 7.0 串間市 宮崎県 串間市 H27 Ⅱ

ふるさと大橋 フルサトオオハシ 洲崎千野線 1996 175.0 7.7 串間市 宮崎県 串間市 H27 Ⅰ

龍橋 タツバシ 西方奴久見線 2003 15.0 7.0 串間市 宮崎県 串間市 H28 Ⅰ

城泉坊橋 ジョウセンボウバシ 塩屋原下平線 1966 42.0 4.0 串間市 宮崎県 串間市 H27 Ⅲ

春日橋 カスガバシ 吾社百田線 1969 38.0 6.0 串間市 宮崎県 串間市 H26 Ⅲ

下園橋 シモゾノバシ 塚巡羽ヶ瀬線 1967 29.0 4.0 串間市 宮崎県 串間市 H27 Ⅱ

古川前橋 フルカワマエバシ 古川前線 1965 23.0 2.5 串間市 宮崎県 串間市 H26 Ⅲ

大納橋 オオノウバシ 大納高畑山線 1972 20.0 4.0 串間市 宮崎県 串間市 H26 Ⅲ

塚元橋（旧橋部） 1975 Ⅱ

塚元橋（拡幅部） 1993 Ⅱ

第二赤石橋 ダイニアカシバシ 奴久見高松線 1961 4.6 3.2 串間市 宮崎県 串間市 H28 Ⅰ

越路橋 エツジバシ 奴久見高松線 1960 4.9 3.0 串間市 宮崎県 串間市 H28 Ⅱ

第一赤石橋 ダイイチアカシバシ 奴久見高松線 1967 2.9 3.5 串間市 宮崎県 串間市 H28 Ⅰ

八反田橋 ハチタンンダバシ 奴久見高松線 1967 3.3 4.8 串間市 宮崎県 串間市 H28 Ⅲ

高松一号橋 タカマツイチゴウバシ 高松五反田線 1977 3.6 3.1 串間市 宮崎県 串間市 H28 Ⅰ

高松二号橋 タカマツニゴウバシ 高松五反田線 1960 2.5 3.0 串間市 宮崎県 串間市 H28 Ⅰ

学校下橋 ガッコウシモバシ 古竹笠祇線 1967 3.3 5.0 串間市 宮崎県 串間市 H28 Ⅰ

川道橋 センドウバシ 古竹笠祇線 1988 3.3 5.1 串間市 宮崎県 串間市 H28 Ⅰ

出草津橋 イデソウヅバシ 出草津古竹線 1995 4.0 5.4 串間市 宮崎県 串間市 H28 Ⅰ

黒土橋 クロツチバシ 出草津古竹線 1997 2.6 7.6 串間市 宮崎県 串間市 H28 Ⅰ

行政区域
橋梁名 路線名

架設年次
（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

点検年次
（年度）

ツカモトバシ 山下塚元線 18.0 6.5 串間市 宮崎県 串間市 H28


